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a medida

Aluminio

Código de artículo: 203721-ESP

INSTRUCCIONES de
ayuda a la instalación



Antes de la instalación

VSe recomienda encarecidamente solicitar una

comunicación previa de obra al ayuntamiento antes de 

iniciar la instalación del producto.

VComprueba antes de la instalación la solidez del muro y los
pilares (en caso necesario, proceder a reforzar su base).
Comprueba también la nivelación del soporte, para
determinar la altura de las cuñas a emplear.

VPara una colocación sobre el suelo (cimentación), es
obligatorio respetar las profundidades de empotramiento
indicadas en el presente documento.

VDesde la entrega, y antes de su instalación, te
recomendamos guardar los elementos que componen el
producto fuera de su embalaje y en un lugar no expuesto a
las inclemencias meteorológicas.

VComprueba que dispones de todos los herrajes, así como
los elementos del conjunto.

VLee atentamente el manual de instrucciones/instalación y
comprueba que el tipo de producto se adapta al lugar de
montaje. No instales ni utilices el producto en caso de que
falten elementos o estos estén dañados.



Condiciones de almacenamiento

El almacenamiento transitorio o prolongado debe 

realizarse con dispositivos adecuados:

VDebe realizarse en plano para evitar deformaciones.

VNo debe realizarse en exteriores.

VDebe evitarse el contacto directo con el suelo.

VEs obligatorio utilizar una protección contra los 
elementos (lluvia, sol y luna).

VCuidado con las salpicaduras de cementos, yesos, 
pinturas, etc.

VLas modificaciones y los cambios de lugar de 

almacenamiento en el punto de la obra pueden provocar 

daños y han de evitarse; si fuera obligatorio cambiar de 

lugar de almacenamiento, es indispensable garantizar el 

transporte de los elementos respetando el embalaje 

original y tomar las precauciones de uso 

correspondientes.



Instrucciones de seguridad

Estas consignas tienen por objetivo garantizar tu seguridad.

Léelas íntegramente antes de utilizar el artículo y guárdalas

para futuras consultas.

VNo colocar el producto cuando la velocidad del viento
supere los 40 km/h. No utilizar material eléctrico bajo la
lluvia.

VUtiliza gafas de protección durante los trabajos con
taladros, buriles y durante la manipulación del hormigón.

VPresta una atención especial a los niños de corta edad. Un
producto pesado puede provocar lesiones graves. No
abandones la obra sin asegurarte de que el producto haya
quedado fijado correctamente.

VNo te subas al producto ni te sientes sobre él. No trepes
por él. No lo intentes reparar tú mismo (cualquier
modificación que realices deja sin validez la garantía de
fabricación).

VRealiza controles estructurales periódicos del producto y
los pilares. No utilices productos de limpieza si tienes dudas
en relación con su uso.

VEn caso de que el producto sufra daños, llévalo a reparar a
un profesional.

VToma precauciones cuando utilices productos de limpieza
doméstica; consulta las instrucciones de uso de estos
productos para no dañar el portón al limpiarlo.



Elección de las fijaciones



Hormigón compatible

«Se pueden añadir productos químicos a los demás tipos 
de hormigón. No controlamos las interacciones entre 
estos productos y el aluminio».

El único hormigón compatible con nuestros productos es el 
hormigón fabricado a base de cemento, arena y grava 
mezclados sin adyuvantes.



Preparación para la colocación de las bisagras

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Cordón Metro

Mide las cotas entre la línea de nivel y el

suelo. En este caso, la Cota D es inferior

a la Cota G.

C
o

ta
G

C
o

ta
D

Traza una línea de nivel entre las 
dos pilares.

Comienza la instalación en el lado con la cota

más pequeña (nivel más alto)

4ª bisagra 3ª bisagra

2ª bisagra
1º bisagra



Instalación de la puerta:

Instalación de puerta batiente 

(bisagras en forma de escuadra)

Consulte el plano de cliente facilitado por nuestra oficina 

de proyectos para adaptarlo a sus pilares 

Instalación detrás de los postes:

Tipo de instalación

Ancho del marco

8
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73 (Eje de bisagra /

Borde pilar

73 (Eje de bisagra /

Borde del pilar
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Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Montaje de la bisagra en escuadra inferior
(Para un cierre abatible doble, comienza por la bisagra inferior en el nivel más alto)

Paso 1: Marca la posición de los orificios. Paso 2: Perfora en los lugares marcados.

Paso 3: Inserta los tacos adaptados al soporte 
y fija la escuadra.

Escuadra inferior
Tacos adaptados al 

soporte (2 uds.) Lápiz
Taladro

+ broca adaptada Llave de tubo n.º 13

15 mm
Mínimo
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Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Montaje de la segunda bisagra en escuadra inferior
(ajusta la altura respecto a la bisagra inferior con el nivel más alto)

Paso 1: Marca la posición de los orificios. Paso 2: Perfora en los lugares marcados.

Paso 3: Inserta los tacos adaptados al 

soporte y fija la escuadra.

Escuadra inferior
Tacos adaptados al 

soporte (2 uds.) Lápiz
Taladro

+ broca adaptada Llave de tubo n.º 13

15 mm
Mínimo
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Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Montaje de la bisagra en escuadra superior

Preparación: Coloca la hoja en la bisagra inferior y un 

calzo de 65 mm de grosor.

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Bisagra en 

escuadra de acero

Tacos adaptados al
soporte

(2 uds./bisagra)

Lápiz
Taladro

+ broca adaptada
Llave de tubo n.º 13Embellecedor para

bisagra en escuadra

Calzo de

65 mm



Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 1: Monta la bisagra sin el 

embellecedor teniendo cuidado 

de montar las arandelas en el 

sentido correcto.

Paso 2: Coloca el conjunto en la

hoja.

Paso 3: Comprueba que la hoja 

esté nivelada y aplomada antes 

de marcar la ubicación de los 

orificios para taladrar.

Paso 4: Perfora en los lugares marcados. Paso 5: Inserta los tacos 

adaptados al soporte en el pilar.

Bisagra en 

escuadra de acero

Tacos adaptados al 

soporte
(2 uds./bisagra)

Lápiz Taladro
+ broca adaptada

Llave de tubo n.º 13Embellecedor para
bisagra en escuadra



Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Atención: la operación se realiza con la hoja en 

posición abierta.

Paso 6: Coloca la hoja en la bisagra inferior y bascula 
hasta el pilar.

Bisagra en 
escuadra de acero

Tacos adaptados al 
soporte

(2 uds./bisagra)

Lápiz Taladro

+ broca adaptada
Llave de tubo n.º 13Embellecedor para

bisagra en escuadra



Instalación del portón abatible (bisagras carenadas)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 7: Atornilla la bisagra al pilar 

utilizando los tacos adaptados al 

soporte e insertados previamente.

Paso 8: Para ajustar correctamente el juego, es 
posible que sea necesario actuar sobre el 
tornillo vertical de la bisagra carenada.
Haz lo propio con la bisagra inferior.

Bisagra en escuadra 

de acero

Tacos adaptados al 

soporte
(2 uds./bisagra)

Lápiz
Taladro

+ broca adaptada
Llave de tubo n.º 13

Embellecedor para 

bisagra en 

escuadra

Sepuedenapuntalarconsargentos 
parala fijacióndela4a bisagra.

20 mm

Paso 9: Inserta el embellecedor de la 

bisagra superior. Paso 10: Repitelasoperaciones4 a12 
paralasegundahoja.



Instalación del cuadro:

Consulte el plano de cliente facilitado por nuestra oficina 

de proyectos para adaptarlo a sus pilares 

Instalación detrás de los postes:

Tipo de instalación

Ancho del 

cuadro

M
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montante / Borde 

del pilar

73 (Eje de bisagra /

Borde del pilar

110 (Borde del 

montante / Borde 

del pilar

73 (Eje de bisagra /

Borde del pilar

4
0

Instalación de puerta batiente
«bisagras A» (opcional)



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 1: Coloca la bisagra inferior en el eje del 

pilar y marca los puntos de perforación 

(comienza por la bisagra inferior en el nivel más 

alto)

Paso 2: Taladra el elemento constructivo.

Paso 3: Inserta los tacos (incluidos u otros: adaptados al soporte) y fija la bisagra con una llave.

Paso 4: Ajusta el pernio de la bisagra a 65 mm con una llave allen.

Tornillo de apriete

Tornillo de ajuste

Cuando se trate de un portón motorizado, comprueba las 

restricciones de colocación del portón en función de la motorización.

LápizBisagra A
Tacos y tornillería

no incluidos Martillo
Llave Taladro

+ broca adaptada



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Llave Taladro

Lápiz Martillo + broca adaptada
Tacos y tornillería

no incluidos
Bisagra A

Paso 5: Coloca la segunda bisagra inferior en el 

eje del pilar y marca los puntos de perforación 

(ajusta la altura respecto a la bisagra inferior en el 

nivel más bajo).

Paso 6: Taladra el elemento constructivo.

Paso 7: Inserta los tacos (incluidos u otros: adaptados al soporte) y fija la bisagra con una llave.

Tornillo de apriete

Tornillo de ajuste

Cuando se trate de un portón motorizado, comprueba las 
restricciones de colocación del portón en función de la motorización.

Paso 8: Ajusta el pernio de la bisagra a 
65 mm con una llave allen.



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 9: Coloca la bisagra 

superior en la hoja.

Paso 10: Coloca la hoja; utiliza unos calzos para 
aplomar y nivelar la hoja.

Calzo: 70 mm (horizontal) Calzo: 25 mm (vertical)

Paso 11: Marca los orificios de 
la bisagra superior.

Paso 12: Retira la hoja y 

perfora el elemento 

constructivo.

Paso 13: Inserta los tacos.

Nivel
Bisagra A

Calzos de 25 y 70 mm Llave allen



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 14: Desenrosca la cabeza de la bisagra. Paso 15: Fija la base de la bisagra al pilar.

Paso 16: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza de la bisagra sobre el montante lateral.

Paso 17: Atornilla la cabeza de la bisagra a la base.

LápizBisagra A
Tacos y tornillería

no incluidos Martillo Llave
Taladro

+ broca adaptada
Llave allen



Instalación del portón abatible (bisagras A)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Taladro

Lápiz Nivel Sargento Llave + broca adaptada Llave allen Martillo

Tacos y tornillería
no incluidos Bisagra A

Paso 18: Repite las operaciones 9 a 17 para la segunda hoja.

Sepuedeapuntalarcon 
sargentosparala fijaciónde 
la4a bisagra.

20 mm



Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 1: Coloca la bisagra de pivote sobre el 
suelo a 65 mm del eje del pilar.

Paso 2: Marca la posición de la bisagra de 
pivote E sobre el suelo.

Paso 3: Taladra el suelo. Paso 4: Inserta los tacos (incluidos u 

otros: adaptados al soporte).

Paso 5: Fija la bisagra, con una llave.

Instalación de las bisagras de pivote inox

Tacos y tornillería
no incluidos

Bisagra de pivote inox Lápiz Martillo Llave
Taladro

+ broca adaptada



Instalación del portón abatible (bisagras C)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 1: Coloca la bisagra 

superior en la hoja.
Paso 2: Coloca la hoja en la bisagra inferior; 
utiliza unos calzos para aplomar y nivelar la hoja.

Calzo: 70 mm (horizontal) Calzo: 25 mm (vertical)

Paso 4: Retira la hoja y perfora el elemento 
constructivo (limpia bien después de taladrar).

Paso 3: Marca los orificios de 
la bisagra superior.

19

Llave allen
Taladro

+ broca adaptadaLápiz
Calzo de 70 mm y

calzo de 25 mm.
Nivel

Bisagras lacadas C



Instalación del portón abatible (bisagras C)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 5: Desenrosca la cabeza de la bisagra. Paso 6: Inyecta el sellado químico.

Paso 7: Inserta la bisagra.
Paso 8: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza 
de la bisagra sobre el montante lateral.

La colocación de la bisagra en su soporte debe realizarse con la hoja
abierta.

Tornillo de 
ajuste

Tornillo de 
apriete

Llave allenPistola de sellado 
químico

Calzo de 70 mm y
calzo de 25 mm.

Nivel
Bisagras lacadas C



Instalación del portón abatible (bisagras C)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 9: Atornilla la cabeza de la bisagra 
a la base.

Paso 10: Repite las operaciones para la segunda 
hoja.

20 mm

Bisagras lacadas C Lápiz
Taladro

+ broca adaptada
Llave allen

Calzos de 
madera

Sargento



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Paso 1: Coloca la hoja un caballete..

Elemento necesario Herramientas necesarias

Paso 3: Aprieta las bisagras en el montante.

Paso 4: Inserta los embellecedores para 
tornillos M8.

Bisagra de pernio + 

anillos

Tornillo M8 x 25 DIN 912
2 uds. por bisagra

Embellecedor para tornillo M8
2 uds. por bisagra

Llave allen 6

Paso 2: Inserta la bisagra y los tornillos 
M8x25 DIN 912 (respetando el sentido de 
montaje).



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elemento necesario Herramientas necesarias

Paso 5: Coloca las 

bisagras en la hoja.

Paso 6: Coloca la hoja; utiliza unos calzos 
para aplomar y nivelar la hoja.

Calzo: 15 mm (vertical)
Calzo: 70 mm (horizontal)

Paso 7: Marca los orificios de las bisagras superior e inferior.

(Deja un juego de unos 3 mm en la bisagra superior)

Bisagra inferior Bisagra superior

3mm

Pernio 42 Lápiz
Calzos de 15 y 70 mmNivel



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Bisagra inferior
Paso 8: Taladra el elemento constructivo.

Paso 10: Ajusta el pernio de la bisagra con una 
llave allen.

Paso 9: Inserta los tacos (incluidos u 

otros adaptados al soporte) y fija la 

bisagra con una llave.

Tornillo de apriete

Tornillo de ajuste

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Tacos y tornillería Taladro
incluidos Pernio 42 Martillo Llave + broca adaptada Llave allenPernio 42

Tacos y tornillería

no incluidos Martillo
Llave Llave allen

Taladro

+ broca adaptada



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Bisagra superior

Paso 11: Taladra el elemento 
constructivo.

Paso 12: Inserta los tacos.

Paso 13: Desenrosca la cabeza de la bisagra. Paso 14: Fija la base de la bisagra al pilar.

Paso 15: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza de la bisagra sobre el montante lateral.

Pernio 42
Tacos y tornillería

no incluidos Martillo Llave Llave allen
Taladro

+ broca adaptada



Instalación del portón abatible (bisagras de pernio)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Paso 16: Atornilla la cabeza de la bisagra 
a la base.

Paso 17: Repite las operaciones para la 
segunda hoja.

20 mm

Cuando el ajuste de las bisagras no sea suficiente, el ajuste también se puede realizar en los 

pernios.

El ajuste debe realizarse colocando el batiente. 

Ajustes: Ñ5 mm

Pernio 42
Tacos y tornillería

no incluidos Martillo
Llave

Llave allen
Taladro

+ broca adaptada



Instalación del portón abatible (bisagra 180Á)

Paso 1: Coloca la hoja un caballete.

Paso 3: Aprieta los goznes sobre el montante. Paso 4: Inserta los embellecedores para tornillos M8.

Elemento necesario Herramientas necesarias

Bisagra 180Á+ 
Anillos

Tornillo M8 x 25 DIN 912
2 uds. por bisagra

Embellecedor para tornillo M8
2 uds. por bisagra

Llave allen 6

Paso 2: Inserta la bisagra y los tornillos 
M8x25 DIN 912 (respetando el sentido de 
montaje).



Instalación del portón abatible (bisagra 180Á)

Elemento necesario Herramientas necesarias

Paso 5: Coloca las 

bisagras en la hoja.

Paso 6: Coloca la hoja; utiliza unos calzos 
para aplomar y nivelar la hoja.

Calzo: 70 mm (horizontal) Calzo: 15 mm (vertical)

Paso 7: Marca los orificios de las bisagras superior e inferior.

(Deja un juego de unos 3 mm en la bisagra superior)

Pernio 42 Lápiz Nivel Calzos de 15 y 70 mm

3mm



Instalación del portón abatible (bisagra 180Á)

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Bisagra inferior
Paso 8: Taladra el elemento constructivo.

Paso 10: Ajusta el pernio de la bisagra con una 
Llave allen.

Paso 9: Inserta los tacos (incluidos u

otros adaptados al soporte) y fija la

bisagra con una llave.

Tornillo de apriete

Tornillo de ajuste

Pernio 42
Tacos y tornillería 

incluidos Martillo Llave Llave allen
Taladro

+ broca adaptada



Instalación del portón abatible (bisagra 180Á)

Bisagra superior

Paso 11: Taladra el elemento 
constructivo.

Paso 12: Inserta los tacos.

Paso 13: Desenrosca la cabeza de la bisagra. Paso 14: Fija la base de la bisagra al pilar.

Paso 15: Vuelve a colocar la hoja con la cabeza de la bisagra sobre el montante lateral.

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Pernio 42
Tacos y tornillería 

incluidos Martillo
Llave

Taladro

+ broca adaptadaLápiz



Instalación del portón abatible (bisagra 180Á)

Paso 16: Atornilla la cabeza de la bisagra a la base. Paso 17: Repite las operaciones para la 
segunda hoja.

Sepuedeapuntalarcon 
sargentosparala fijaciónde 
la4a bisagra.

20 mm

Cuando el ajuste de las bisagras no sea suficiente, el ajuste también se puede realizar en 

los pernios.

El ajuste debe realizarse colocando el batiente. 

Ajustes: Ñ5 mm

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Pernio 42
Tacos y tornillería 

incluidos SargentoLápiz Llave allenCalzos de 15 y 70



Bisagra ajustable «clásica»

Composición de las bisagras Paso 1: Coloca la 

pieza 1 en la parte 

fija de la bisagra 

inferior en la hoja y 

atorníllala.

Ubicación de las
bisagras

Vista interior

Paso 2: Coloca la hoja 

respetando los juegos de 

instalación.

25

Bisagra superior e inferior: 

Colocación túnel

40

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Bisagra ajustable inferior
Tacos y tornillería 

incluidos Lápiz Martillo
Llave

Taladro o taladro 

atornillador
+ broca adaptada

1

4 3
2

1



Bisagra ajustable «clásica»

Paso 3: Presenta la bisagra inferior y marca los puntos de 

los orificios (40 mm en poste de aluminio//60 mm en pilar 

de hormigón).

Paso 4: Fijación del soporte 

inferior; tienes varias 

soluciones:

_ Roscar (poste de aluminio)

_ Empernar (tornillo y tuerca) 

(poste de aluminio)

_ Atarugar (en un pilar de 
hormigón)

En nuestro caso, taladrado y 
roscado.

Orificio Ø 6,5 mm

Roscado M8

Elementos necesarios Herramientas necesarias

Bisagra ajustable inferior
Tacos y tornillería

no incluidos Lápiz Martillo
Llave

Taladro o taladro 

atornillador
+ broca adaptada



Paso 5: Atornilla el soporte 

inferior de la bisagra 

ajustable inferior.

Paso 6: Montaje de la bisagra superior.

Paso 7: Tras haber atornillado el soporte

inferior al poste (o al pilar), coloca la hoja

encima.

Paso 8: Coloca la bisagra superior para marcar 

la posición; es importante mantener los 25 mm 

de juego entre el pilar y el montante. Marca la 

altura de los orificios a taladrar.

ementos necesarios Herramientas necesarias

Elementos necesarios Herramientas necesarias

o
nt

l
s necesarios Herramientas necesarias

Bisagra ajustable inferior
Tacos y tornillería

no incluidos
Lápiz Martillo

Llave
Taladro o taladro 

atornillador
+ broca adaptada

Bisagra ajustable «clásica»


